云南省滇南中心医院安防系统安装建设方案(附件一)

为认真贯彻落实云卫医发【2021】15号文关于云南省卫生健康委 云南省财政厅 云南省公安厅关于印发2021年云南省大型医院安防系统建设实施方案的通知，我科室根据院领导指示要求及文件精神要求，特制定如下安防（安检）系统安装建设方案：
1、 根据文件指示要求，医院结合现安保管理实际情况，对我院的安检系统安装及病患进出医院人生安全检查做出如下方案建议：
1、 根据我院实际情况结合相关文件要求，采用手持查危仪对各1、2、3、4号门进出的病患家属及探视人员进行全身检查，防止相关不法分子携带管制刀具以及有毒有害气体进入医院，避免对我院职工及其他患者造成人身伤害。
2、 [bookmark: _GoBack]对1、2号住院楼，感染楼，急诊，门诊等主要病患入口同时取用手持查危仪对进入本区域人员进行二次检查，做到万无一失的标准。
3、 为了保证医院能第一时间掌握了解各科室的突发事件情况，快速的做出反应，在各护士台、及重点独立科室安装一键报警装置，主机设置在警务亭，24小时值班，如此这样当科室有突发事件时只要按下报警装置，安保将第一时间收到报警并赶往科室进行处置。
2、 所需设备明细清单
1、 手持查危仪
	序号
	名称
	设置点位
	数量
	限价
	备注

	1
	手持查危仪
	1号门
	3把
	200元/把
	

	2
	手持查危仪
	2号门
	5把
	200元/把
	

	2
	手持查危仪
	3号门
	3把
	200元/把
	

	4
	手持查危仪
	4号门
	3把
	200元/把
	

	5
	手持查危仪
	1号住院楼
	2把
	200元/把
	

	6
	手持查危仪
	2号住院楼
	2把
	200元/把
	

	7
	手持查危仪
	感染楼
	2把
	200元/把
	

	8
	手持查危仪
	急诊
	2把
	200元/把
	

	9
	手持查危仪
	门诊
	2把
	200元/把
	

	10
	手持查危仪
	胃镜室
	1把
	200元/把
	

	11
	手持查危仪
	超声科
	1把
	200元/把
	

	12
	手持查危仪
	体检中心
	1把
	200元/把
	

	13
	合计
	12个设置点
	30把
	6000元
	3把备用




 (
2
)
2、 设备报价及参数表
3、 一键报警所需安装科室
各科室护士站、收费室、独立科室
	序号
	科室
	护士站
	收费室
	独立科室

	1
	A1门诊
	2
	1
	

	2
	A2儿科
	3
	
	

	3
	A3妇科
	2
	
	

	4
	A3营养科
	1
	
	

	5
	A4母胎科
	1
	
	

	6
	发热门诊
	2
	
	

	7
	A1骨科
	2
	
	

	8
	A2内科门诊
	2
	
	

	9
	学生区
	2
	
	

	10
	A4产科
	1
	
	

	11
	A4康复科
	
	
	1

	12
	B1中西药房
	
	
	2

	13
	B2核磁共振
	
	
	1

	14
	B3 CT室
	
	
	1

	15
	B4消毒供应科
	
	
	1

	16
	B1心血管
	1
	
	

	17
	B2消化镜
	
	
	1

	18
	B3医学检验科
	
	
	1

	19
	B4超声医学
	1
	
	

	20
	神经内科
	1
	
	

	21
	生殖医学科
	1
	
	

	22
	感染楼
	8
	1
	

	23
	急诊科
	2
	1
	

	24
	1楼儿科
	2
	1
	

	25
	2楼产科
	1
	
	

	26
	3楼产房
	1
	
	

	27
	4楼妇科、内分泌科
	2
	
	

	28
	5楼风湿免疫科、消化内科
	2
	
	

	29
	6楼疼痛科、肿瘤科
	2
	
	

	30
	血液净化中心
	1
	
	

	31
	气管镜室（空）
	1
	
	

	32
	输血科（空）
	1
	
	

	33
	重症医学科ICU
	1
	
	

	34
	神经外科ICU
	1
	
	

	35
	呼吸危重症ICU
	1
	
	

	36
	心脏重症ICU
	1
	
	

	37
	手术室
	1
	
	

	38
	病理中心
	1
	
	

	39
	体检中心
	7
	2
	

	40
	实训中心
	1
	
	

	41
	皮肤科
	1
	
	

	42
	中医科
	1
	
	

	43
	口腔科
	1
	
	

	44
	耳鼻喉头颈科
	1
	
	

	45
	眼科
	1
	
	

	46
	疼痛科
	1
	
	

	47
	泌尿科（住院部）
	1
	
	

	48
	泌尿科（门诊）
	1
	
	

	49
	全科医学科
	1
	
	

	50
	神经外科
	1
	
	

	51
	康复科
	1
	
	

	52
	心血管内科
	1
	
	

	53
	心胸外科
	1
	
	

	54
	普外二科
	1
	
	

	55
	呼吸科
	1
	
	

	56
	普外一科
	1
	
	

	57
	肛肠科及口腔科
	1
	
	

	58
	骨二科
	1
	
	

	59
	耳鼻喉科
	1
	
	

	60
	骨一科
	1
	
	

	61
	眼科
	1
	
	

	62
	神经内二科
	1
	
	

	63
	中西医结合科
	1
	
	

	64
	神经内一科
	1
	
	

	65
	肾内科
	1
	
	


本文件所出现的产品仅为参考产品，不作为强制要求，只要功能满足或优于都可以。
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编号 物品名称 价格 性能 安装 应用模拟效果展示 备注

一键报警器

装置主机

1000元/个

出厂设置好，

通电即可用，

工作电流 声光小于120mA 工作温度 -5℃到45℃

外形尺寸 41.5*9*4.5cm 净重 380g

包装尺寸 51*28*45cm

安装电池可用

（电池寿命可

连续使用40小

时）



1

产品参数

探测灵敏度：探测人民币一无硬币，探测距离≥9CM

探 测 方 式：声光报警，可带耳机输出功能

电源：9V方块电池，可外接充电器功能（充电器选配）

金属探测仪

灵敏度：

间隔12cm

可探测钥

匙

200元/把



2

安保系统装置设备报价表

一键报警器

装置分机

100元/个

一个点一个分

机，可编码编

名称，不布线

排线，安装电

池（电池寿命

最低可用一

年）即可用

小程序联

网状态：

关注公众

号有呼叫

信息可同

步推送报

警信息



产品尺寸：250*241*60mm

材质：五金外壳

接收频段:433MHZ ±75

主控芯片：RK3128

通讯协议：433&Lora通信协议

系统版本：Android 6.0.1

内存：1G+8G

辐射距离

与范围：

空旷距离

4000米，

穿透10层

楼以上

（以实际

为准）
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		安保系统装置设备报价表

		编号		物品名称		价格		性能		产品参数				安装		应用模拟效果展示		备注

		1		一键报警器装置主机		1000元/个		辐射距离与范围：空旷距离4000米，穿透10层楼以上（以实际为准）						出厂设置好，通电即可用，				小程序联网状态：关注公众号有呼叫信息可同步推送报警信息

				一键报警器装置分机		100元/个				产品尺寸：250*241*60mm				一个点一个分机，可编码编名称，不布线排线，安装电池（电池寿命最低可用一年）即可用

										材质：五金外壳

										接收频段:433MHZ ±75

										主控芯片：RK3128

										通讯协议：433&Lora通信协议

										系统版本：Android 6.0.1

										内存：1G+8G

		2		金属探测仪		200元/把		灵敏度：间隔12cm可探测钥匙		探测灵敏度：探测人民币一无硬币，探测距离≥9CM				安装电池可用（电池寿命可连续使用40小时）

										探 测 方 式：声光报警，可带耳机输出功能

										电源：9V方块电池，可外接充电器功能（充电器选配）

										工作电流 声光小于120mA		工作温度 -5℃到45℃

										外形尺寸 41.5*9*4.5cm		净重 380g

										包装尺寸 51*28*45cm
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